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ccovi il progetto di un re-
golo calcolatore numerico,
# di tipo tascabile che se a-
vete qualche capacita nel dise-
gno, potrete realizzarvi in una
mezza giornata del vostro tem-
po libero e che vi facilitera in
una moltitudine di calcoli, che
per un motivo o per un altro,
avrete necessita di affrontare e
di risolvere.

Va da se che il regolo descrit-
to, ¢ stato concepito sopratutto
all'insegna della semplicita, per
cui molte delle scale che in ge-
nere riscontrereste in un regolo
normale sia lineare che circola-
re, di costo assai superiore non
possono essere applicate; non
¢ detto, perd che una volta che
avrete appreso in modo suffi-
ciente le possibilita di uno stru-
mento ridotto ai minimi termi-
ni come questo, potrete trarre
anche da esso grandissimo van-
taggio qualunque sia la vostra
professione o la vostra attivita;
da aggiungere, poi per coloro
che non hanno abbastanza dime-
stichezza con il disegno, special-
mente a china come & conve-
niente che sia quello per la ri-
produzione delle scale sui vari
elementi del regolo descritto,
che essi potranno aggirare 1'o-
stacolo, limitandosi a tagliare la
pagina della rivista, nel punto
in cui sono stampate le scale
graduate principali, le quali so-
no gia a grandezza naturale, per
ricavare direttamente gli origi-
nali, incollarli su due dischi di
cartoncino abbastanza solido,
per ottenere anche cosi lo stru-
mento perfetto; la riproduzione
del regolo riportandone la scala
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su carta di disegno o direita-
mente su cartoncino, con della
china, sara semmai consighabi-
le a coloro che abbiano inten-
zione di realizzare un certo nu-
mero di esemplari del regolo
calcolatore, sia per effettuarne
un piccolo commercio, interes-
sante specialmente presso gli
studenti, come anche per donsr-
li agli amici.

I DISCHI

Si tratta dunque di realizza-
re, in un modo o nell’altro, dei
due sopra suggeriti la coppia
dei dischi sopra indicati, muni-
to ciascuno della graduazione ap-
posita, la quale se ridisegnata,
deve essere riportata con la mas-
sima precisione, pena la minore
esattezza delle indicazioni for-
nite dallo strumento; per lo
stesso motivo, & da raccoman-
dare a coloro che si limiteran-
no a tagliare gli originali qui
pubblicati, di fare attenzionc al
momento di incollarli sul car-
toncino, onde evitare che la u-
midita della colla usata per la
unione renda cedevole la carta
su cui i dischi sono stampati
effettuandone la deformazione in
qualche senso. In ogni caso &
da sottolineare che allo scopo
che la graduazione delle scale
rimanga per molto tempo e che
non tenda a cancellarsi per I'u-
sura, o forse anche per il solo
passaggio su di essa delle dita di
chi usi il regolo, converra che
la superficie della graduazione
sia coperta da un disco di pla-
stica trasparente, anche se sot-
tile, ottimo ad esempio, 1'aceta-
to da 0,3 o da 0,5 mm. incolore.
Va comunque da se che a que-
sto proposito, non vi & alcuna
norma critica, e che ogni letto-
re che sia interessato allo stru-
mento lo realizzi e lo proiegga
nel modo che gli sembrera piu
opportuno.

Preparati comunque che sia-
no i dischi, si trattera di accen-
nare al centro di ciascuno di es-
si, un forellino, di diametro zp-

pena sufficiente che servira per
il passaggio del bottone ad oc-
chiello o dell'altro mezzo che si
sara deciso di usare per unire
le tre parti del regolo, consen-
tendo loro, un certo reciproco
movimento.

IL CURSORE

Va realizzato in materia pla-
stica trasparente, possibilmente
anche questa volta con dell’ace-
tato, che ha il pregio di dispor-
re della necessaria flessibilita e
di non tendere ad ingiallire co-
me invece accade nel caso della
celluloide, la quale ¢ anche peri-
colosa, specialmente se maneg-
giata da una persona che fumi,
in quanto si infiamma con estre-
ma facilita anche senza contat-
to con una fiamma, ma solamen-
te se raggiunta da una scintilla
0 da un poco di cenere calda.
Tale elemento deve essere rea-
lizzato nelle caratteristiche indi.
cate nel dettaglio apposito: il
punto di partenza & una strscia
del materiale, dal quale si rita-
glia il rettangolo delle dimeasio-
ni adatte, poi nel punto indica-
to, in prossimita di una delle
estremita si esegue con una pun-
ta di ago, una incisione estre-
mamente sottile ma bene netta,
in posizione centrale rispetto al-
la larghezza della striscia; inci-
sione questa che, piu tardi riem-
pita con pochissimo inchiostro
di china per renderla piu visi-
bile servira da linea di riferi-
mento, per la impostazions dei
calcoli e per il rilevamento dei
risultati dal regolo.

Realizzata la incisione, si fral-
ta di effettuare la piegatura ad
« Us», della parte terminale del-
la striscia in corrispondenza del
lato in cui effettivamente si tro-
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